
附件：

湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）
技术服务计费依据（试行）
（征求意见稿）
20xx-xx-xx发布                                                                         20xx-xx-xx实施
前    言

根据“湖南省城乡建设领域BIM技术应用“十三五”发展规划”要求，以及省内BIM技术服务的需要，湖南省建设工程造价管理总站会同有关单位制定了《湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）技术服务计费依据》（以下简称“BIM计费依据”）的编制工作方案。经过广泛的调查研究，收集和分析整理了省内外BIM相关技术服务的案例和数据，参考省内外的相关标准和技术指南，并认真讨论和修改，完成了BIM计费依据的编制工作。
BIM计费依据包括：总则、术语、建设项目BIM技术服务计费指标（以下简称“BIM计费指标”）、建设项目分项BIM技术服务计费标准（以下简称“BIM计费标准”）、附录。
BIM计费依据仅作为湖南省内建设项目BIM技术服务费的计费依据。
BIM计费依据由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南省建设工程造价管理总站负责解释具体内容。
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1　总　则
1.0.1　为规范湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）技术服务计费行为，向工程建设各方提供计费参考依据，推进湖南省建设领域BIM技术应用，制定了《湖南省建设项目建筑信息模型（BIM）技术服务计费依据》。
1.0.2　BIM计费依据由BIM计费指标和BIM计费标准两部分内容组成。
1.0.3　BIM计费指标是确定建设项目前期阶段BIM技术服务费的计费依据。建设单位在编制项目可研估算、设计概算文件时，应在建设项目其他费用中单独列项计取BIM技术服务费。
1.0.4　BIM计费标准是计算建设项目不同范围、不同专业和不同阶段分项BIM技术服务费的参考依据，可作为BIM技术服务中委托方和服务提供方确定BIM技术服务基准价格的指导。
1.0.5　BIM计费依据主要适用于新建工业、民用建筑项目以及市政基础设施项目，涉及的项目类别包括：民用建筑项目、工业建筑项目、市政道路项目、市政桥涵及隧道项目、城市轨道交通项目、地下综合管线（廊）项目和其他市政项目等，改扩建项目和其他类型项目可参照执行。
1.0.6  BIM技术服务所涉及的建筑信息模型（BIM）应符合现行国家和湖南省发布的有关建筑信息模型规范与标准的要求。
2　术　语
2.0.1 BIM技术服务
BIM技术服务包括工程信息模型建设、模型的技术应用服务。工程信息模型建设包括三维场地布置、地质三维建模、工程建模、冲突检查和设备设施信息录入等；模型的技术应用服务包括三维仿真漫游、施工模拟与仿真、三维模型工程量统计、技术经济方案比选等。
2.0.2 建设项目BIM技术服务费
建设项目BIM技术服务费是指因提供专项BIM技术服务并签订专项服务合同而产生的总费用。BIM计费依据中的BIM技术服务费包括设计和施工阶段的所有工程信息模型建设、模型的技术应用服务费用，服务内容见本术语2.0.1。
2.0.3 建设项目分项BIM技术服务费
建设项目分项BIM技术服务费指BIM技术服务提供方按委托方要求完成不同范围、不同专业和不同阶段的专项BIM技术服务合同内容所产生的费用。
2.0.4 建设项目BIM技术服务计费指标
建设项目BIM技术服务计费指标是建设项目BIM技术服务总费用的计费依据，可简称BIM计费指标。
2.0.5 建设项目分项BIM技术服务计费标准
建设项目分项BIM技术服务计费标准是建设项目分项BIM技术服务费计取的参考依据，可简称BIM计费标准。
2.0.6 服务阶段
服务阶段是根据项目建设不同时期，因BIM技术服务工作量差异和工作内容不同划分的时间段。
3　建设项目BIM技术服务计费指标
3.1　概述
根据计费方式的不同，BIM技术服务计费指标分为工业、民用建筑项目和市政基础设施项目两大类，其中工业、民用建筑项目根据建筑面积计算BIM技术服务费，市政基础设施项目根据建筑安装工程费计算BIM技术服务费。
3.2　工业、民用建筑项目BIM技术服务计费指标
3.2.1 工业、民用建筑项目BIM技术服务费，计算公式如下：
工业、民用建筑项目BIM技术服务费=建筑面积×“工业、民用建筑项目BIM技术服务计费指标”

工业、民用建筑项目BIM技术服务费按表3.2-1中的相应指标计算。
表3.2-1 工业、民用建筑项目BIM技术服务计费指标表
单位：元/m2
	序号
	计费类别
	计费基础
	计费指标

	1
	工业建筑项目
	建筑面积
	35

	2
	民用建筑项目
	建筑面积
	30


3.2.2  民用建筑项目中的居住类建筑计费指标按0.7的系数调整。
3.2.3  装配式建筑项目计费指标按1.2的系数调整。
3.2.4  工业、民用建筑项目建筑面积不足10000m2的按10000m2为计算基础计算BIM技术服务费。
3.3　市政基础设施项目BIM技术服务计费指标
3.3.1 市政基础设施项目BIM技术服务费，计算公式如下：
市政基础设施项目BIM技术服务费=建筑安装工程费×“市政基础设施项目BIM技术服务计费指标”

市政基础设施项目BIM技术服务费按表3.3-1中的相应指标计算。
表3.3-1市政基础设施项目BIM技术服务计费指标表
	序号
	计费类别
	计算费基础
	计费费率

	1
	市政道路项目
	建筑安装工程费
	0.5%

	2
	市政桥涵及隧道项目
	建筑安装工程费
	0.6%

	3
	城市轨道交通项目
	建筑安装工程费
	0.5%

	4
	地下综合管线（廊）项目
	建筑安装工程费
	0.4%

	5
	其他市政项目
	建筑安装工程费
	0.5%


3.3.2  市政基础设施项目建筑安装工程费不足10000万元的按10000万元为计算基础计算BIM技术服务费。
3.4　其他说明
3.4.1  本计费指标不包括BIM竣工模型交付后运维阶段的BIM技术服务费用。若发生运维BIM技术服务，其费用可由双方协商确定。
3.4.2  本计费指标不包括科研性质的BIM技术服务费用，例如BIM软件二次开发费用、BIM应用平台开发费用等。
4　建设项目分项BIM技术服务计费标准
4.1　概述
根据计费方式的不同，建设项目分项BIM技术服务计费标准分为工业、民用建筑项目和市政基础设施项目两大类，其中工业、民用建筑项目根据建筑面积计算分项BIM技术服务费，市政基础设施项目根据建筑安装工程费计算分项BIM技术服务费。
4.2　工业、民用建筑项目分项BIM技术服务计费标准
4.2.1 工业、民用建筑项目分项BIM技术服务费计算基础仅包含涉及BIM技术服务部分的建筑面积，计算公式如下：
工业、民用建筑项目分项BIM技术服务费=∑建筑面积×“工业、民用建筑项目分项BIM技术服务计费标准”×服务阶段调整系数
工业、民用建筑项目分项BIM技术服务费按表4.2-1中的相应标准计算，服务阶段调整系数按表4.2-2中的相应系数取值。
表4.2-1 工业、民用建筑项目分项BIM技术服务计费标准表
单位：元/m2
	序号
	专业类别
	计费基础
	取费标准

	
	
	
	工业建筑
	民用建筑

	1　
	单独土建工程应用
	建筑面积
	7.00 
	6.00 

	2　
	单独机电安装工程应用
	建筑面积
	19.25 
	16.50 

	3　
	单独室内装饰装修工程应用
	建筑面积
	15.75 
	13.50 

	4　
	单独钢结构工程应用
	建筑面积
	7.00
	6.00


表4.2-2工业、民用建筑项目分项BIM技术服务阶段调整系数表
	序号
	服务阶段
	阶段调整系数

	1
	设计阶段应用
	0.5

	2
	施工阶段应用
	0.6


4.2.2  民用建筑项目中的居住类建筑计费标准按0.7的系数调整。
4.2.3  装配式建筑项目计费标准按1.2的系数调整。
4.2.4 工业、民用建筑项目建筑面积不足10000m2的按10000m2为计算基础计算分项BIM技术服务费。
4.3　市政基础设施项目分项BIM技术服务计费标准
4.3.1 市政基础设施项目分项BIM技术服务费计算基础仅包含涉及BIM技术服务部分的建筑安装工程费，计算公式如下：
市政基础设施项目分项BIM技术服务费=∑建筑安装工程费×“市政基础设施项目分项BIM技术服务计费标准”×服务阶段调整系数
市政基础设施项目分项BIM技术服务费按表4.3-1中的相应标准计算，服务阶段调整系数按表4.3-2中的相应系数取值。
表4.3-1市政基础设施项目分项BIM技术服务计费标准表
	序号
	专业类别
	计费基础
	取费费率

	1
	市政道路项目
	　
	　

	　
	单独土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.400%

	　
	单独的管线或机电安装工程应用
	建筑安装工程费
	1.250%

	　
	单独的交通设施工程应用
	建筑安装工程费
	0.550%

	2
	市政桥涵及隧道项目
	
	

	　
	单独土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.480%

	　
	单独的管线或机电安装工程应用
	建筑安装工程费
	1.500%

	　
	单独的交通设施工程应用
	建筑安装工程费
	0.660%

	3
	城市轨道交通项目
	
	

	　
	单独的区间(含轨道）土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.150%

	　
	单独的车辆段土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.625%

	　
	单独的地铁站(含附属)土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.850%

	　
	单独的机电安装工程应用
	建筑安装工程费
	1.250%

	4
	地下综合管线（廊）项目
	
	

	　
	单独的土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.120%

	　
	单独的机电安装工程应用
	建筑安装工程费
	1.000%

	5
	其他市政项目
	
	

	　
	单独的土建工程应用
	建筑安装工程费
	0.150%

	　
	单独的机电安装工程应用
	建筑安装工程费
	1.250%


表4.3-2市政基础设施项目分项BIM技术服务阶段调整系数表
	序号
	服务阶段
	阶段调整系数

	1
	设计阶段应用
	0.5

	2
	施工阶段应用
	0.6


4.3.2 市政基础设施项目建筑安装工程总费用不足10000万元的按10000万元为计算基础计算分项BIM技术服务费。
4.4　其他说明
4.4.1 工业、民用建筑项目全专业的分项BIM技术服务费计费标准如下：
         （1）工业建筑项目按35元/m2的计费标准计算；
         （2）民用建筑项目按30元/m2的计费标准计算。
4.4.2  市政基础设施项目全专业的分项BIM技术服务费计费标准如下：
（1）市政道路项目按0.5%的计费标准计算；
（2）市政桥涵及隧道项目按0.6%的计费标准计算；
（3）城市轨道交通项目按0.5%的计费标准计算；
（4）地下综合管线（廊）项目按0.4%的计费标准计算；
（5）其他市政项目按0.5%的计费标准计算。
4.4.3  建设项目由单一服务方提供全阶段BIM技术服务的，其分项BIM技术服务费阶段调整系数取值为1。
4.4.4  建设项目的BIM技术服务均含造价BIM技术应用，造价BIM技术服务费占分项BIM技术服务费的10%。
附录A　工业、民用建筑项目案例
A.1　项目概况
某商业综合体，分为商业、居住建筑，其中商业建筑面积1万m2，居住建筑面积45万m2，该商业综合体共13栋建筑物，商业建筑1栋共16层，居住建筑12栋，每栋32层。合同总工期380天，交付标准为精装修房。工程总投资27亿元，建安投资9亿元。项目建设方为A公司，设计方为B设计院，施工方为C单位。本项目在项目建设期运用BIM技术进行工程设计、施工和管理。
A.2　BIM技术服务费计算解析
B设计院根据A公司要求编制本项目设计概算， 建设项目总概算的其他费用中应单独计列BIM技术服务费，其费用计算过程如下：
本项目为民用建筑，BIM技术服务费计费标准按本文3.2.1节中的相关要求执行，计费指标参考“表3.2-1 工业、民用建筑项目BIM技术服务计费指标表”中的民用建筑类计费指标，其中居住类建筑部分需要乘以居住类建筑调整系数。其中：商业建筑面积1万m2，居住类建筑面积45万m2，计费指标30元/ m2，居住类建筑计费调整系数0.7。
BIM技术服务费=1万m2×30元/ m2+45万m2×30元/ m2×0.7=975万元
该项目计列BIM技术服务费经计算为975万元。
A.3　分项BIM技术服务费计算解析
A公司与D咨询单位签订BIM技术服务合同，合同规定D咨询单位为A公司提供本项目居住建筑3、4、5栋楼施工阶段土建和机电安装工程的BIM技术服务，涉及建筑面积9万m2，合同分项BIM技术服务费计算过程如下：
本项目为民用居住类建筑，BIM技术服务费取费标准参考本文4.2.1节中的相关条款，计费标准参考“表4.2-1 工业、民用建筑项目分项BIM技术服务计费标准表”中的民用建筑类单独土建工程应用、单独机电安装工程应用取费指标，并乘以居住类建筑的调整系数，阶段调整系数参考“表4.2-2 工业、民用建筑项目分项BIM技术服务阶段调整系数表”中的施工阶段调整系数。其中：建筑面积9万m2，单独土建工程应用取费指标6元/ m2，单独机电安装工程应用取费指标16.5元/ m2，居住类建筑取费调整系数0.7，施工阶段应用调整系数0.6。
分项BIM技术服务费=9万m2×6元/ m2×0.7×0.6+9万m2×16.5元/ m2×0.7×0.6=93.56万元
本合同分项BIM技术服务费经计算为93.56万元。
附录B　市政基础设施项目案例
B.1　项目概况
某城市轨道交通3号线一期工程线路全长25km，设地下车站18座，换乘车站6座，建设总工期4.5年。项目总投资147亿元，建筑安装工程费64亿元。项目建设方为G公司，设计方为H设计院，施工方为K单位。本项目在项目建设期运用BIM技术进行工程设计、施工和管理。
B.2　BIM技术服务费计算解析
H设计院根据G公司要求编制本项目投资估算，建设项目总估算的其他费用中应单独计列BIM技术服务费，其费用计算过程如下：
本项目为市政工程中的城市轨道交通工程，BIM技术服务费计费标准按本文3.3.1节中的相关要求执行，计费指标参考“表3.3-1 市政工程BIM技术服务计费费率表”中的城市轨道交通工程计费费率。其中：建筑安装工程费64亿元，计费费率0.5%。
BIM技术服务费=640000万元×0.5%=3200万元
该项目计列BIM技术服务费经计算为3200万元。
B.3　分项BIM技术服务费计算解析
G公司与M咨询单位签订本工程BIM技术服务合同（1标），合同服务范围：12.5km线路、9座地下车站、3座换乘车站。
合同范围涉及建筑安装工程费用34.5亿元，其中：区间段土建工程22.5亿元、车辆段土建工程1亿元、地铁站(含附属)土建工程7.5亿元、机电安装工程3.5亿元。
本合同服务内容：施工阶段地铁站(含附属)土建工程和机电安装工程。
本合同（1标）分项 BIM技术服务费计算过程如下：
（1）施工阶段地铁站(含附属)土建工程分项 BIM技术服务费计算
计费标准参考“表4.3-1市政基础设施项目分项BIM技术服务计费标准表”中的城市轨道交通工程单独地铁站（含附属）土建工程应用，阶段调整系数参考“表4.3-2市政基础设施项目分项BIM技术服务费服务阶段调整系数表”中的施工阶段应用调整系数。其中：地铁站（含附属）土建工程建筑安装工程费用7.5亿元，取费费率0.85%，施工阶段应用调整系数0.6。
施工阶段地铁站(含附属)土建工程分项BIM技术服务费=75000万元×0.85%×0.6=382.5万元
（2）机电安装工程分项 BIM技术服务费计算
计费标准参考“表4.3-1市政基础设施项目分项BIM技术服务计费标准表”中的城市轨道交通工程单独机电安装工程应用，阶段调整系数参考“表4.3-2市政基础设施项目分项BIM技术服务费服务阶段调整系数表”中的施工阶段应用调整系数。其中：机电安装工程建筑安装工程费用3.5亿元，取费费率1.25 %，施工阶段应用调整系数0.6。
机电安装工程分项BIM技术服务费=35000万元×1.25%×0.6=262.5万元
（3）分项BIM技术服务费计算
分项BIM技术服务费=施工阶段地铁站(含附属)土建工程分项BIM技术服务费+机电安装工程分项BIM技术服务费=382.5万元+262.5万元=645万元
本合同（1标）分项BIM技术服务费经计算为645万元。
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